SKANSKA

Checklista

For att ditt nya hem och dess maskiner samt installationer ska halla kvaliteten, sa bor

du underhalla dem enligt nedan tidsangivna punkter.
Observera att denna checklista endast ska fungera som ett stod.

Diska fettfilter till spisflakt

Byte av kolfilter i spisflakt

Testa jordfelsbrytare

Testa brandvarnare, byt batteri

Rengor filter, tvattmedelsfack, trumma och gummilist pa tvattmaskin
Rengor filter till vattenanslutning och vattenpump i tvattmaskin

Rengor luddfilter och tom vattenbehallaren i torktumlare
anvandning

Rengor kondensor i torktumlare
Rengor filter, trumma och gummilist pa torktumlare
Smorj gangjarn och lyftmekanism pa duschvaggar

Se over innerdorrar. Efterdra skruvar, smorj gangjarn, lashus,
lascylindrar och hanglas. Om du ser svart dammbelaggning runt
gangjarnen, behover de smorjas. OBS! Sjutillhallarlas far ej smorjas.

Byt filter i ventilationsdonen.
Lufta radiatorerna

Kontrollera att inga golvbrunnar ar tappta eller uttorkade.
Atgérda genom att rensa respektive spola vatten.

Underhall av massiva trabankskivor

Impregnering av granitbankskiva

Varannan manad

Se Siemens anvisning
1-2 ganger per ar

1-2 ganger per ar
Vid behov

1-2 ganger per ar

Efter varje

3-4 ggr per ar
Vid behov
1-2 ganger per ar

1-2 ganger per ar

2 ganger per ar
1 gang per ar

Regelbundet

1-2 ganger per ar

Vid behov



