Nord

Professional quality since 1903

Underhallsrad for malade vaggar

En farg som nyligen mélats &r kénslig fér rengéring och nedsmutsning under férsta veckorna.
Darefter blir ytan besténdig mot normala rengéringsmedel. Tvétta ytan nerifran och upp fér att
undvika smutsrander. Skélj med rent vatten. Flackborttagning kan i manga fall géras med
lacknafta, beroende pa flackens art. Anvand aldrig sprit eller syntetisk fértunning (thinner)

Speciella véaggytor som exempelvis i vatutrymmen, livsmedelslokaler och dylikt, d&r man anvant
specialférg (typ Robust), tvattas vaggarna med grovrengéringsmedel. Rengéringsmedel med
slipande effekt (skurpulver) ska inte anvandas.

Vaggar med tvalrester, kalkavlagringar vid t ex tvattstall och duschutrymmen rengérs med hjalp
av en mjuk borste och kalklésande rengéringsmedel.

Pa flackar som inte férsvinner med grovrengéringsmedel kan man lampligen férséka forst med
lacknafta och sedan nagot starkare medel. Klorinlésning kan l6sa kalkartade eller farggivande
flackar, rost och blod kan I6sas med utspadd attiksyra Iésning.

Nordsj6s datablad &r utgivna enbart i radgivande syfte. Vardena galler fér normala
omstandigheter och kan darfér variera med t.ex. appliceringssatt, temperatur etc.

Vi forbehaller oss ratten till &ndringar utan féregaende information. Anvéndaren &r ansvarig
for att senaste revidering av detta dokument anvands. Kontroll kan géras pa var hemsida
www.nordsjo.se
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Tvéttrad fér malade ytor

Véagg- och golv rengérings rekommendationer

Alkaliska eller neutrala rengéringsmedel rekommenderas. Doseras efter leverantérens
anvisningar. Rengdringsmedel innehallande organiska I6sningsmedel (t.ex. alkoholer) skall ej
anvandas.

Tvatta med svagt tempererat (ljummet) tvattvatten. Hett vatten kan mjuka upp férgytan och
férsvara rengéringen.

Anvand mjuk borste eller svamp och efterskélj med rent vatten.

Beroende av olika féargers glans och tvattbarhet kan rengérbarheten variera.

Silikatfarg (pa mineraliska underlag)

Tvétta med alkaliskt rengéringsmedel.
Anvéand mjuk borste eller svamp.
Undvik att polera ytan. Efterskélj med rent vatten.

Olje- och alkydfdrger
Ii?'.'.i

Neutrala (pH 6,5-7,5) eller svagt alkaliska (pH 7,5-9,0) rengéringsmedel rekommenderas. %(_»

Dosera efter leverantérens anvisningar. .

Starkt alkaliska rengéringsmedel har matterande effekt och skall undvikas.

Férhéjd temperatur hos tvattvattnet kan paskynda rengéringseffekten.

Anvand svamp eller mjuk borste.

Efterskélj med rent vatten.
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Forts. tvattrad for malade ytor

2-komp. farger (epoxi, polyuretan etc.)

Tvatta med alkaliska rengéringsmedel
Anvand borste eller hégtryckstvatt.
Efterskélj med rent vatten.

Tempera, Limférg och invdndig silikatfarg

Ovanstaende produkter &r ytkansliga varfér varsamhet vid tvattning bér iakttagas
Neutrala rengéringsmedel rekommenderas.

Anvand extra mjuk borste eller svamp.

Undvik att polera ytan da glans och kulérskillnad Iatt kan uppsta.

Efterskélj med rent vatten.




